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ИСПОЛНЕНИЕ 
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Синмаст кольцо лямки 
чехла общего покрытия 
с крюка у стоп-сигпала HI 
освобождает дямкн чех- 
ла общего. покрытия сле- 
ва спизу, Помогает снять 
чехол общего покрытия. 

Синмает чехол с при 
цельных приспособлений 
и передает его 2-му HO- 
Меру. При стрельбе но- 
чыю вынимает прибор 
освещения н устанавли- 
вает ero 


Придает стволу угол |" 


возвышения 5—8" 


Вынимает панораму из 
ящика н устанавливает 
се в кораше прицела. 
Устанавливает на прице- 
ae нулевые установки. 
Устанавливает оптиче: 
ский прицел. Открывает 
смотровые окна на щи- 
те орудия, 

Tlo команде 2-го nowe- 
ра «К колесам» подходит 
к левому колесу орудия 
слева сзади 


за 


Освобождает лямки 
чехла общего покрытия 
справа снизу. 

омогаст снять чехол 
общего покрытия, 

Снимает чехол с Ka- 
зенника. 

"Принимает от |-то mo- 
мера чехол с прицель- 
ных приспособлений и 
укладывает его справа 
от орудия 


Отстопоривает н npn- 
водит в рабочее nono- 
жение рукоятки дом- 
крата 

Опускает поддон дом- 
крата до упора в грунт 


Вместе с 3-м номером 
поднимает систему на 
ломкрате н командует: 
«К колесам» 


Освобождаст креп 
ленне чехла общего 
покрытия na ` стволе 
т вместе с 4-м nome- 
ром сворачивает его 


Вместе со 2-м номе. 
ром поднимает систе- 
му на домкрате, рабо. 


колес 

Выводит муфту ме 
ханизма подъема ко. 
лес из зацепления с 
зубчатым венцом 
хола 


КОМАНДЫ «К БОЮ» 


_________________-______- 
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Вместе с 3-u nome] 
ром сворачивает чехол 
общего покрытия и 
укладывает его спра) 
ва от орудия 


Собирает шанцевый 
инструмент и уклады. 
вает сто справа 

276 " 


По команде 2т9 
помера «K колесам» 
подходит к правому 
колесу справа сзали 


Освобожлает наметкуј 
u рамку крепления creo- 
ла по-походному. Укла- 
дывает кабель в ко- 


Отводит левую стани- 
пу до упора в шину ко. 
леса, 

Снимает с левой nne- 
подвижной станин WAN- 
цевый _ ниструмент и 
древки банинка 


Крепит наметку и рам- 
ку крепления ствола no- 
походному в боевое no: 
ложецне 


По команде 2-го но- 
мера «К колесам» под 
ходит к левому колесу 
слева спереди 


Снимает чехол с луль 
ной части и относит его 
х месту, отведенному для. 
укладывания чехлов. 

Отстопоривает тягу 
<пяжного устройства 
крепления станиц NO-NO- 
ходному н крелит ве в 
боевое положение, 

'Отводит правую cra- 
mmy до упора в шину 
колеса, 

Снимает с правой и 
неподвижной станин man- 
цевый инструмент n Apen- 
ки банника 

Переводит шворневую 
балку n боерое положе- 
ине, снимает и ставит 
сошник к неподвижной 
станине 


По команде 2-го но- 
мера eK колесам» под: 
ходит К правому колесу 
справа спереди 


По команде З.го nome- 
ра «Колеса поднять» noz- 
нимает колеса до упора 
ограничителя в палец 
верхнего станка 


Удерживает правую 
рукоятку домкрата 


Опускает стопор npa- 
вой станины 


Вместе с 3-м номером 
опускает систему на дом. 
крате работая правой py- 
коятко 


Поднимает поддон дом- 
крата, склалывает руко- 
ятки домкрата н крепит 
их в лирках по-боевому. 
Открывает затвор. 


Командуст: «Колеса 
поднять» 

Действуя на pyko- 
ятку подъема колес, 
помогает поднять ко: 
леса 

После подъема Ko- 
лес вводит муфту в 
зацепление © зубча- 
тым венцом оси хода 
n стопорит се, Скл; 
дывает рукоятку ме. 
ханизма подъема ко 
лес н крепит се в 
лирке 

пускает стопор ле 
вой станины. 

Вместе со 2-м но. 
мером опускает си 


n 


По команде 3-ro помера «Колеса поднять» поднимают колеса до yno- 


ра ограничителя в палец верхнего станка 


Отводит до конца] Отводит до конца ле-| Забивает сошники 


правую станину иста вую станину и ставтј 


вит сошник 


сошник 


Свинчивают древки банника 


Готовят снаряды и заряды к стрельбе 


Команди н действия 
командира орудия 


«Снаряд. такой-то» 
«Взрыватель такой-то» 


«Заряд. такой-то» 


ДЕЙСТВИЯ ОРУДИЙНЫХ НОМЕРОВ 


ПРИ ВЕДЕНИИ ОГНЯ 


Номера е 
ra 2a | g а sa ва 
«Расчет, к орудню» Орудийные номера каюте места у оезлая 

Готовит тре 

Устанавливает |бувмый снаряд) 
A скомандованную 
Ј установку взрыва- 
теля 
Порторлет команду Ko- 5 М Подготавливает 
мандира орудия и уста- р схомандованный 


«Прицел 00». «Уро- 
вень 00-00» (в ходе 
разы командует: 
«Уровень больше (мень 
ше) 0-00»), «Основное 
направление правее (ле- 


nee) 000», 
[осле расчета угломе- 

а командует: «Угломер 
10-00» (в zone стрельбы 
командует. «Праве (ле- 
вее) 0-00») 

«Огонь», nan «Столько: 
то снарядов, столько-то 
секунд выстрел, огонь» 
или «Зарядить» 


Проверлет установки 
na прицельшых приспо- 
собленнях и наводку ору- 
дия, Докладывает: «Та- 
което готово» — и пОд- 
намает руку, командует: 
«Орудие» — н опускает 
руку 
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|навливаст указатель npn- 
цела против шкалы, со- 
`ответствующей скомандо- 
панному зараду. 

Повторяет команду ко 
мандира орудия и уст 
|кавливаст прицел, ypo- 
вень, угломер в сбответ- 
твин с полученными 
командами, 

Выгоняет пузырьки 
рровнет ua, еселт, 
ействуя механизмами 
наведення, наводит ору- 
дие в Точку наводки 
(коллиматор) 

После заряжания ору- 
лия проверяет наводку 
[орудия и докладывает: 
«Готово» 


Пронзводит выстрел 


Устанавливаст ука. 
затель длины отката] 
в крайнее, пере 
положение 


и). 


стрела докладывает: 
«Откат столько-то» 


Вклалывает no 
ученный от 4-го 
[номера снаряд в 
азенную часты 
‘ствола н, действуя] 
|пробовником, резко) 


Устанавливаст. 
скомандованную, 
[установку варыва- 
теля на остальныз 
снарядах 


Готовит ос 
тальные сна 
ряды 


заряд 


Готовит осталь- 
ные заряды 


Укладывает 
стреляные гильзы 
и оставшиеся nyy- 
ки пороха в укупо- 
точные ящики 


пора расчета 
Комапды и действия 3 
командира орудха z ть i ü ü 
«Стой» Все номера прекращают выполнение предыдущей команды 
«Стой, отойти от при- Отходят от прицельных приспособлений на 
цельных приспособлений» 1—2 шага. После проверки установок самосто- 
° | ятельно занимают cron места 
«Стой, записать, цель Сохранлют установки на орудин до слелуо | а 
такая-то» щей команды командира орудия е` 
. 
+ 
‘ 
< 
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ИСПОЛНЕНИЕ 


о 


— КОМАНДЫ «ОТБОЙ» 
Аи 
> Грачев 


Устанавливает ствол 
вдоль НЕПОДВИЖНОЙ ста- 
плиме углом возошик- 
ния 5— 

Снимает панораму н 
оптический прицел и ук 
ладырает их в укладоч- 
ные ящики 

"Ставит нулевые уста. 
моки на прицеле в 
закрывает уровни 


Закрывает смотровые! 
окна щита. 

"При стрельбе ночью 
синмаст прибор освеще- 
ния и укладывает в ящик 


По команде 2-го nome- 
ра «К колесам» подхо- 
дит к левому колесу ору- 
лия слева сзади 


По команде 3-го nome: 
pa «Колеса опустить» 
опускает колеса вниз до! 
упора 


12 


Закрывает затвор, При. 
noant рукоятки домкрата 
в рабочее положение 


Вместе с 3-м номером, 
работая правой рукоят 
кой, поднимает систему 
на домкрате на полную 


Вместе со 2-м но. 
мером, работая левой! 
рукояткой, поднимает 


ысоту 
Опускает стопор пра-| Опускает стопор де: 


Удерживает систему нај Расстопоривает 
переводит с помощью] 
рукоятки муфту mexa- 
визма подъема колес) 


са опустить», 
выполнения KOMA 
ханизма подъема ко- 


‘ве; складывает руко- 
ятку и крепит ее в] 


Подносит чехол 06-| Вынимает сошник ле- 
mero покрытия н жла-јвоћ станины 


дет его на люльку 


Вынимает  сошник| Вместе с 4-м номером 


правой станины 


развинчирает древки бан 


Вместе с 5-м номе-| ника 


ром развинчивает 


древки банника 
`Удерживает систе 


Удерживает систему в 


му в горизонтальном горизонтальном положе“. 
положении за правую|нии за левую станину 


станину 


Крепит сошник 
шанцевый инструмен 


Крепит сошник n man- 
цевый инструмент на ле 


на правой станине и|вой станине и сводит се 
сводит ее в направае-|п направлении ьеподвиж- 


нин неподвижной ста. 


ной станины настолько, 


шины настолько; что-чтобы она не мешала 


бы она не мешал 


опусканню правого ко 
леса 


опусканию левого колеса 


Правая и левая станины сводятся одновре- 


менно 


По команде 2-го но] По команде 270 no- 
мера __«К__ колесам» мера «К колесам» подхо- 


подходит к правом) 
колесу справа сзади 


дит к левому колесу сле- 
ва спереди 


Вынимает сошник He- 
подвижной станины 


Приводит  шворневую 
балку, наметку и рамку 
крепления ствола по-по- 
ходному в походное NO- 
ложенне и стопорит их 

Крепит сошинк и шан- 
цевый ниструмент на пе: 
подвижной станине 


По команде 2-г0 номе 
ра «К колесам» подходит 
к правому колесу справа 


По команде 3-го номера «Колеса опустить» опускают колеса вниз 


ло упора 
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Опускает ствол ло упо-| Работая правой pyko- 
pa в гнездо рамки креп-| яткой домкрата, опуска- 
дения ствола по-поход-|ет систему на грунт n 
Mowy, а затем поднимает | поднимает поддон вверх 
его на 1/2 оборота махо-| хо отказа. 

вика подъемного меха-| Склалывает рукоятки 
mama, Зачехляет при. домкрата н стопоритих 
цельные | приспособления 


Пристегивает кольцо Вместе с 3-м номером 
лямки чехла общего по-| крепит лямки чехла об- 
крмти за крюк у стоп. щего покрытия 
сигнала. 

Помогает б-му номеру 


Зачехляет казенну 


Вместе со 2-м nome 


чехла Общего покри 


Вместе с 5-м номе-| Сводит левую станину 
ром разворачивает че-| к неподвижной до упора 
хол общего покрытия] Вынимает кабель эле- 
ктрооборудования из ко. 
робки на шите и обвора- 
чивает его дважды Bo: 
круг ствола. Вместе с 4-м 
номером разворачивает 
чехол общего покрытия 
Вместе с б-м номе-| Вместе с 1-м номером 
ром крепит лямки| крепит лямки чехла об- 
чехла общего покры-| uero покрытия 
тия Закрепляет чехол об- 
щего покрытия лямкой с 


Сводит правую стани- 
ну к неподвижной до 
упора 

Закрепляет станины тя- 
той стяжного устройства 
по-походному 

Крепит ствол наметкоћ 
в рамке 


Вместе с 4-м номером 
крепнт лямки чехла 06- 
mero покрытия 


крепить чехол общего 
покрытия 


кольцом на стволе 


Тягач 


оде 
0O00 


Рис. 


Размещение н работа померов | © о 
расчета по команде «Расцепляй»: 

SA помер выкимает штелселькую вилку из гисзда 

ma тягаче: G-A номер випимаст H открывает 

крок murawa: 1, 3 A номера слева, 2. 4, ФА помера 

справа снимают швориевую балку € крюка purata ao 
придерживая гаубицу за поручни, опускают стани - 
Мы ва грунт; командир орудия ‘командует водите. 

«редь 


58 © $ 
58 
~ Š$ 
Рис. 2. Размещение номеров расчета при ведении огна 
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Рис, 3, Размещение и работа номеров расчета 
по команде «Сцепля! 
А номер ncronmner штепсельную вилку в гнездо 
irae: "А помер вынимает чеку и откритает 
ipon murana; 1-0 M Z-A номера помогают Какатить 
A h БА помера слева, ай n номера 
справе“ подииманот стани 
повод балкой ма коки ти 


и" надевают их швор- 


а: (А номер закрывает 
крюк, вставляет и разводит чеку 
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